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DIN � EN 12056 Внутренние самотечные канализационные системы.
DIN 1986�100 Канализационные системы зданий и сооружений.
DIN 4109 Звукоизоляция в зданиях.
VDI 4100 Звукоизоляция в зданиях – дополнительные требования.
DIN 4102�1 Противопожарные свойства строительных материалов и компонентов;

Строительные материалы; свойства, требования и методы испытания.
DIN 4102�11 Противопожарные свойства строительных материалов и компонентов;

чехлы для труб, оболочки, монтажные шахты и каналы, герметизация
инспекционных люков; свойства, требования и методы испытания.

Fire Protection Рекомендации к применению горючих строительных материалов в зданиях.
Fire Protection Государственные законы в области строительства и другие правила.
Fire Protection Рекомендации по монтажу трубопроводных систем и государственные

требования для прокладки трубопроводов.
DIN 19 561 Трубы и фасонные части из сополимеров стирола с раструбами для

внутренней канализации стойкой к высоким температурам; размеры,
технические свойства и условия поставки.
Инструкция для склеивания Немецкой Ассоциации Пластиковых
Трубопроводов.

DIN 4060 Уплотнители из эластомеров для соединения труб и канализационных
трубопроводов; требования и методы испытания.

GKR�Guideline Двухслойные трубы и фасонные части к ним с раструбами для
R 2.12.1/8 канализации из АБС/АСА/ПВХ со слоем из ПВХ, с добавлением

минералов, отмеченные маркой ГРК, немецкой Ассоциацией качества
пластиковых трубопроводов.

KRV Work Sheet Двухслойные трубы и фасонные части к ним с раструбами для
A 2.12.1.8 канализации из АБС/АСА/ПВХ, со слоем из ПВХ, с добавлением

минералов.

ONORM B 2501 Внутренние трубопроводные системы зданий; рекомендации по  монтажу.
ONORM B 2502 Небольшие системы для обработки сточных вод (системы внутри зданий).

Рекомендации к применению, размеры, монтаж и эксплуатация.
ONORM B 2511 Сифоны для канализационных систем.
ONORM B 5197 Канализационные трубопроводы из акрилбутадиенстирола или

акрилстиролакрилнитрила.
ONORM B 5180 Канализационные трубопроводы из твердого поливинилхлорида.
ONORM B 8115 Part 2 Звукоизоляция и акустика в строительстве; требования к звуковой

изоляции.
ONORM B 5102 Акустические измерения внутри строительных конструкций.

Акустические замеры, производимые внутри строительных конструкций.

SN 592000 Проектирование и монтаж канализационных систем.
SSIV No. 26001 ССИВ/ВСА/СФЛЕ Исследовательская Группа Цюриха.
SIA 181 Звукоизоляция в строительных конструкциях.
BVD No. 64 p. 7, 1989 Швейцарские противопожарные правила.

NEN 3215 Бытовая канализация частных и многоквартирных домов.
NPR 3216 Бытовая канализация частных и многоквартирных домов – проектирование

и монтаж.
NEN 1070 Звукоизоляция в жилых домах.
NPR 5075 Звукоизоляция в жилых домах – сантехническое оборудование,

водоснабжение и канализация.
NEN 7103 Резиновые уплотнения  в питьевом водоснабжении и бытовой канализации.

В Бельгии применяются Немецкие нормы.

Дополнительно необходимо добавить аналогичные нормы и правила, действующие на
территории каждой конкретной страны.
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Канализационная система Фриафон®

Система

Канализационная система Фриафон® разработана для водоотведения канализационных стоков (бытовых или
дождевых) внутри зданий согласно DIN EN12056 и DIN 1986�100.

Система позволяет производить простой монтаж, при этом удовлетворяет как требованиям по звукоизоляции,
обозначенным в стандартах DIN4109/VDI4100, так и противопожарным требованиям DIN4102, или
аналогичныем правилам.

Система состоит из толстостенных труб и фасонных частей диаметром от 50 до 150 мм.

Отдельные элементы соединяются между собой при помощи двухраструбных муфт или фасонных частей с
раструбом. Отдельные элементы также могут быть соединены между собой путем склеивания.

Эффект шумопоглощения достигается благодаря двухслойной трубе и увеличенной толщине стенки фасонных
частей.

Противопожарные хомуты со звукоизоляционным слоем обеспечивают высокие противопожарные свойства
системы.

Использование высококачественного сырья для производства канализационной системы Фриафон®

обеспечивает высокую коррозионную стойкость и защиту против образования отложений.

Спецификация

Материал: Фриапласт 70/40
АБС/АСА/ПВХ сополимер стирола (фасонные части и внутренний слой)
ПВХ с добавлением минералов (наружный слой)

Плотность: Фасонные части и внутренний слой 1,3 гр./см3

Наружный слой 1,5 гр./см3

Температурная стойкость: 950С (кратковременно)
900С (продолжительно)

Коэффициент температурного
расширения: 0,08 (мм/м*К)
Кислотность/щелочность от рН2 до рН12
Давление: 0,5 бар (резиновые уплотнения)

3,0 бар (склеивание)
Противопожарные свойства: DIN4102, B2, самозатухающий, гасящий пламя.

Допускаются различные изменения в спецификации.
Монтаж и соединение к существующим системам должны соответствовать техническим требованиям DIN.
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Области примененияОбласти примененияОбласти примененияОбласти примененияОбласти применения

Не подходит для

Водоотведение
жидкостей, содержащих

бензин

Водоотведения
жидкостей в

стоматологических
поликлиниках

Водоотведение
жидкостей в
химчистках

Дымоходы

Защита окружающей среды

� все элементы канализационной системы перерабатываются
� для утилизации остатков или сломанных частей могут использоваться контейнеры КРВ

для сбора пластмасс
� утилизированные остатки обрабатываются и снова используются в производстве

Помощь в проектировании

� инструкция по проектированию и монтажу;
� напечатанные прайс�листы;
� прайс�листы в электронном виде;
� программное обеспечение FRIACAD;
� техническая поддержка, которую можно получить в офисах наших торговых

представительств.

Отдельные дома для одной
или более семей

Жилые дома, включая
многоэтажные

Больницы/Столовые

Общественные здания

Спортивные арены/Стадионы

Сельскохозяйственные
постройки

Другие области
 применения � по запросу

Отдельные присоединения

Канализационные стояки

Стояки дождевой
 канализации

Коллекторы

Водоотведения от большого
кол�ва сантехнических

приборов

Байпасы

Напорные трубопроводы
до 3 бар

Горизонтальные
 магистральные
 трубопроводы

Бытовая канализация и
дождевые стоки

Другие жидкости � по
запросу

Промышленные
предприятия
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AdhesiveОбезжириватель Клей

ИнструментыИнструментыИнструментыИнструментыИнструменты

не требуется применение специальных инструментов.

все инструменты являются стандартной продукцией.

Резка трубРезка трубРезка трубРезка трубРезка труб

Зачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов труб

Склеивание трубСклеивание трубСклеивание трубСклеивание трубСклеивание труб

Для склеивания трубопроводов используйте только подтвержденные к использованию в системе
ФРИАФОН®  обезжириватель и клей. Использование несовместимых с системой обезжиривателей и
клея может испортить трубы, что приведет к протечкам.

ТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯ
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Для смазки резиновых уплотнений используйте только подтвержденные к использованию в системе
ФРИАФОН®  смазки. Использование несовместимых с резиновыми уплотнителями смазок может
испортить уплотнения, что приведет к протечкам.

Раструбное соединение

Резка трубРезка трубРезка трубРезка трубРезка труб

Зачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов трубЗачистка концов труб

Отрезайте трубу под правильным углом.
Используйте полотно для пилы или диски, подходящие для резки пластмасс.

Снятие фаски с внутренней
поверхности трубы. Зачистка конца трубы снаружи.

Раструбное соединениеРаструбное соединениеРаструбное соединениеРаструбное соединениеРаструбное соединение

Наносите смазку на все резиновые уплотнения.

Вставляйте части друг в друга настолько глубоко, насколько это возможно.



- 8 -

ТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯ

СклеиваниеСклеиваниеСклеиваниеСклеиваниеСклеивание

При монтаже клеевой канализационной системы
предусматривайте мероприятия по компенсации
температурных расширений.

Зачистите край трубы. Очистите поверхность склеиваемых частей.

Нанесите клей на все склеиваемые
поверхности при помощи кисти.

Вставьте трубу на
максимальную глубину.

Уберите лишний
клей.

Никогда не используйте для склеивания фасонные
части с буртом для резинового уплотнения.

Это может привести к протечкам.

Глубина поверхности для
склеивания должна быть не
менее 15 мм.

Напорная канализационная система до 3 бар.Напорная канализационная система до 3 бар.Напорная канализационная система до 3 бар.Напорная канализационная система до 3 бар.Напорная канализационная система до 3 бар.
Для использования в напорных канализационных системах
или для отвода дождевых стоков.

Удалите резиновое уплотнение

и отрежьте предназначенный

для него бурт.

Длина раструба для склеивания

и длина вставки для склеивания

не должна быть менее 15 мм.

Учитывайте изменение

длины при изменении

температуры.

Adhesive

Adhesive




